РАСХОД   ЖИДКОЙ   ПРОТИВОМОРОЗНОЙ   ДОБАВКИ   «БЕНОТЕХ ПМП-1» 

в соответствии с указаниями по применению из ТУ 5870-001-56025130-01

Для бетонов

	Температура 
	Кол-во добавки при расходе цемента на 1 м³ бетона

	
	200 кг
	250 кг
	300 кг
	350 кг
	400 кг
	450 кг
	500 кг

	До -5°
	4,4 л
	5,5 л
	6,6 л
	7,7 л
	8,8 л
	9,9 л
	11 л

	До -10°
	8,8 л
	11 л
	13,2 л
	15,4 л
	17,6 л
	19,8 л
	22 л

	До -15°
	13,2 л
	16,5 л
	19,8 л
	23,1 л
	26,4 л
	29,7 л
	33 л

	До -20°
	17,6 л
	22 л
	26,4 л
	30,8 л
	35,2 л
	39,6 л
	44 л

	До - 25°
	22 л
	27,5 л
	33 л
	38,5 л
	44 л
	49,5 л
	55 л


Для растворов

	Температура  
	Кол-во добавки при расходе цемента на 1 м³ раствора

	
	200 кг
	250 кг
	300 кг
	350 кг
	400 кг
	450 кг
	500 кг

	До -5°
	4,4 л
	5,5 л
	6,6 л
	7,7 л
	8,8 л
	9,9 л
	11 л

	До -10°
	8,8 л
	11 л
	13,2 л
	15,4 л
	17,6 л
	19,8 л
	22 л

	До -15°
	13,2
	16,5 л
	19,8 л
	23,1 л
	26,4 л
	29,7 л
	33 л

	До -20°
	22 л
	27,5 л
	33 л
	38,5 л
	44 л
	49,5 л
	55 л


Доставка добавки «Бенотех ПМП-1» до потребителя осуществляется: 

1. специализированными емкостями («тонник») – пластмассовая емкость, вместимостью 1 куб.м. (вытесненная на емкости шкала градации с шагом 100), зарешеченная алюминиевыми трубками, скрепленными между собой на собственном поддоне, имеющая в нижней части кран для слива и в верхней части – закручивающееся крышкой отверстие. 

2. Железными 200 литровыми бочками. Вместимость бочек в контейнера: 3-х тн. –  6шт.; 5-ти тн. –  12шт.; 24-х тн. – 74шт.

3. Ж. Д. цистернами вместимостью по 46 куб.м. (около 60 тн.)  4. Другими согласованными с потребителем способами.







По вопросам применения и приобретения добавки обращаться:

ООО Компания «Бенотех», Россия, 630024, г. Новосибирск-24, а/я 28, ул. Мира, 62.

tel. (383) 335-86-06, 335-86-20. tel/fax. (383) 335-86-00, 335-86-10,  E-mail: benotech@benotech.ru   www.benotech.ru

